
依頼試験
開放利用

〒506-0058 岐阜県高山市山田町1554岐阜県生活技術研究所 Tel：0577-33-5252 E-mail：info@life.rd.pref.gifu.jp

(2026.4)

製品及び材料の環境試験

◆概要

◆参考規格
なし (依頼者側で試験条件を決めてください。)

ドアや家具などの製品や，木質ボードや集成材などの材料に温湿度負荷をかけて，寸法形状の変化や接着
不良の有無などを確認できます。温湿度条件は，実際の使用状況を想定したものや，通常ではあり得ない過
酷なものを設定できます。とくにダブルチャンバー式環境試験室では，ドアやパネルなどの製品について，
その面の両側に異なる温湿度負荷をかける環境試験を実施できます。

ダブルチャンバー式環境試験室

恒温恒湿器

温湿度制御範囲：

内寸法：

1470 2300
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室間開口部：
H2800×W2000

各 H3110 単位：mm
温度制御範囲：-20～60℃

温度 [℃] 
0 10 20 30 40 50 60 70

湿
度
[％
] 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

80 90

95

内寸法：

温度 [℃] 

湿
度
[％
] 

100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

98
8515

温湿度制御範囲：

温度制御範囲：-20～100℃

単位：mm
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恒温器

内寸法：

温度制御範囲方式
40～210℃強制送風循環大型

室温＋5～280℃自然対流中型
室温＋5～260℃自然対流小型
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